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Pappilanmdelle llaan keskustasta Kabdeksantoistamden sivuiise. Tynny-
rintekijanmdelld nikee vanbaa fa uutia rakentamisia,

1. JOIDANTO

Pappilanmien vanhalle pientaloalueelle on laadittu vusi ase-
makaava. Kaavan tarkoituksena on alueen yleisilmeen ja
rakennetun ympiristdn sdilyttiminen, Kaavassa osoitetaan
my&s mahdollisuudet rakentaa uuitta.

Nidmi ohjeet on koottu selventimiin sitd, miten kaavaa
kiytinnossid sovelletaan. Ohjeissa selvitetdin asioita, joita ei
kaavamiiriyksiin sininsi voida sisillyttid, mutta jotka silti
oval kaupunkikuvan muodostumisessa tirkeitd. Kaavaa tdy-
dentiid myos erillinen katualuesuunnitelma.

Pappilanmiki tulee siilymiin omakotialueena. Kaavas-
sa on erikseen osoitettu siilytettdviksi kymmenkunta yksittiis-
td rakennusta, muutamia merkittdvid puita ja kaikki hyvin
sdilyneet kiviaidat. Suojeleminen ei kuilenkaan ole itsetarkoi-
tus, vaan kaava antaa mahdollisuudet tiydentiviin rakenta-
miseen ja alueen kehittimiseen.

Ohjeet on laadittu Porvoon kaupungin kaavoitusosastol-
la keviin ja kesin 1990 kuluessa. Tydn on suorittanut kaa-
voitusarkkitehti Terttu-Elina Wainio. Arvokkaan taustatukensa
tydlle on antanut Pappilanmien asukasyhdistys, jossa erityi-
sesti puheenjohtaja Jaakko Vanhatalo on kantanut huolta
asuinalueensa viihtyisyyden sdilymisestd. Tidstd hidnelle, kuten
muillekin kaavoitustydtd omalla asiantuntemuksellaan edisti-
neille alueen asukkaille parhaat kiitokset.

Porvoossa 23.8.1990

].P. Pfeifer
kaavoituspidllikks

Terttu-Elina Wainio
kaavoitusarkkitehti
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Fappilanmden pobjoisosassa, Rovastintien varrella, on enimmdikseen
utsia taloja,
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2. OSA PORVOON HISTORIAA

Pappilanmiked on alettu rakentaa jo 1700-luvulla silloisen
kaupunginrajan ulkopuolelle Vanhan Kuninkaantien varteen.
Pappilanmikeen luetaan yleensd kuuluvaksi my®ds Vanhan
Porvoon laidassa sijaitseva Kahdeksantoistamien alue, joka
selvistikin on vanhinta Pappilanmikei.

Pappilanmien ensimmiisid asumuksia ovat olleet nelji
kirkkoherran torppaa. Muita taloja on alettu rakentaa 1730-
luvulla tuomiorovasti G. Helsingiuksen suostumuksella. En-
simmiisissd taloissa ovat asuneet kimnaasin lehtori, vahtimes-
tari, jahtivouti, kappalainen, kaksi kellonsoittajaa, kapakoitsi-
ja, suntio ja aliupseerin leski, Timin pidivin asukkaiden
ammattijakauma lienee yhtd kirjava.

Pappilanmiki muodostaa kiintedn, historiallisesti Van-
haan Porvooseen littyvin kokonaisuuden. Viljd rakentamista-
pa ja suhteellisen idkkdidt rakennukset tekevit siitd yhtenii-
sen, Vain jotkut uusimmat rakennukset poikkeavat tyylilididn
muusta rakennuskannasta. Alueelle tyypillisid piirteitd ovat
rehevd puutarhakasvillisuus, tdysikasvuiset puut ja hyvin
sdilyneet kiviaidat sekid maantiemiiset soratiet ja kapeat kujat.

Alueen pitk# rakentamisaika ilmenee selvisti rakennus-
tyypeissd ja koko alueen rakentamistavassa. Talot sijaitsevat
tonteilla yleensd vapaasti maaston mukaan. Tontit oval suh-
teellisen kookkaita, joten niilld on tilaa puutarhoille ja pihara-
kennuksille. Téllaisena Pappilanmiki on sietinyt runsaasti
muutoksiakin., Alue ei ole turmeltunut, vaikka katuverkkoa ja
kiinteisttrajoja on paikecin oioftu ja muutettu alkuperiisesti,
ja vaikka Pappilanmielle on jatkuvasti rakennettu uusia talo-
ja.




3. KADUT JA PUISTOT - YHTEISTA JULKISTA
YMPARISTOA

Vanha Kuninkaantie

Tidrked osa Pappilanmien miljootd on Vanha Kuninkaantie,
joka polveilee puurivien ja kiviaitojen reunustamana kaupun-
gista kohti Galgbackaa. Se on osa aikoinaan Turusta Viipuriin
johtanutta Isoa Rantatietd, joka on ollut keskiajan tirkein tie
Suomessa.

Uudellamaalla tien reitti on ollut kutakuinkin sama aina
1930-luvulle asti, josta ldhtien uudet valtaviylit ovat korvan-
neet sen. Jiljelle jddneet katkelmat oval sdilyltdmisen arvoisia
historiallisia muistomerkkeji. Tiessd on nihty mahdollisuuksia
my®s uudenlaiseksi matkailukohteeksi.
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Vanha Kuninkaaniie on historiallinen suojelukobde ja ndbtdvyys.

Kaupunginhallitus on piittinyt sdilyttdid tien Pappilan-
mien kohdalla nykyiselliidn. Vanha Kuninkaantie on saanut
historiallisen merkityksensi vuoksi kaavassa erityismerkinniin.
Se on merkitty historiallisesti ja kaupunkikuvan kannalta
tarkedksi katualueen osaksi, jota on hoidettava niin, etti
alueen historiallinen arvo siilyy.

Muut katunalueet

Asemakaavan ja katualuesuunnitelman tarkoitus on siilyttii
katujen ilme ja ulkoasu nykyisenkaltaisena. Kadut tulevat
olemaan p#iosin sorapintaisia, eiki niille ole tarkoitus raken-
taa jalkakdytavid. Ajoratoja ei ole tarkoitus leventii nykyises-
td, vaikka katualueen leveys antaisi sithen mahdollisuudet.
Risteysalueita on tarkoitus muotoilla turvallisemmiksi.

Kaavaan liittyy erillinen katualuesuunnitelma, jota on
noudatettava kaavaa toteutettaessa. Siind on mdiritelty mm.
ajoratojen leveydet ja paikat seki risteysten muoto.

Anttilantie, Kidrdjitalontie, Kuningattarentie, Tynnyrinte-
kijainmiki, Vanha Kuninkaantie, Wadenstréminkuja seki
Kappalaisenrinne ovat kaikki alueellisia kokoojakatuja. Ajora-
dan leveydeksi on niilli suunniteltu 5,5 metrii, Itiinen Pitki-
katu, Poikkitie, Julininkuja, Rovastintie ja Puustellintie ovat
liityntikatuja tai pienid asuntokatuja. Niiden ajoratojen leveys
on katualuesuunnitelmassa 4,5 metrid. Lihdekuja, Saunakuja,
Kaivokuja ja Munterinkuja ovat Iyhyitd umpikujia. Niilli ajora-
dan leveydeksi riittid 3 metrii.

Katualueet - siis kaupungin omistaman katualueen ja
tonttien rajat - on kaavassa sindnsi jiletly ennalleen. Vain
niissd kohdissa, joissa rakennuksen nurkka ulottuu vanhan
kaavan mukaisen katualueen puolelle, on katualueen raja
kogatru kiertdimidin talon nurkan ympéiri.
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Wadenstrominkujaa on oioitu ja levennetty. Ajorala ja sitd reunusiavat
ruohokaisiat muodostavat laajan aukean tilan. Suora, leved katu saaltaa

bhoukutella turban suureen ajonopeuteen.

Pensasaidat rajaavat Vanban Kuninkaantien ja Julininkujan risteyksern.
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Korttelinlueen rajan korjaus ndkyy kaavakartassa ndin. Sucjeliava talo

jdd korttelinlueelle.

Risteyksid on muotoiltu uudelleen katualuesuunnitelmassa.




Ratkaisuja liitkenneongelmiin

Lisdintyvi lilkenne ja tarpeettoman suuret ajonopeudet on
koettu Pappilanmiellikin ongelmaksi. Alueen viihtyisyyden
siilyminen vaatii tdssd suhieessa toimenpiteitd. Koko Pappi-
lanmiden alueelle tuleekin saada aikaan yleinen 30 km/t
nopeusrajoitus ja lipiajokielto. Porvoon kaupungin liikenteen
yleissuunnitelmassa (1988) on ehdotettu Suomenkylintien
katkaisemista ja muuttamista viheralueeksi. Mikili Suomenky-
lintie katkaistaan, Kappalaisenrinteen rooli muuttuu pelkis-
tiin Pappilanmien aluetta palvelevaksi kaduksi.

Ajonopeuksia on mahdollista alentaa myos rakennetuilla
hidasteilla. Liikenteen yleissuunnitelmassa on ehdotettu hidas-
teita Vanhalle Kuninkaantielle piivikodin, kaivopuiston ja
leikkipuiston kohdalle, Wadenstréominkujalle Puustellintien
kohdalle, Rovastintielle Lihdekujan kohdalle seki Itdiselle
Pitkdkadulle.

Pappilanmien alueen luonteen siilyttiminen vaatii
kuitenkin my®s katuympiriston huolellista suunnittelua ja
uusien rakennelmien soveltuvuuden ja tarkoituksenmukaisuu-
den tarkkaa harkintaa. Piillysteen vaihtaminen mukulakive-
ykseksi ei sellaisenaan sovellu sorapintaiselle kadulle eiki
ylipdinsi Pappilanmien luonteeseen. My&s ajoradan korotta-
minen hidastustdyssyksi tuntuu Pappilanmiked ajatellen
keinotekoiselta. Lisiksi Vanha Kuninkaantie vaatii historialli-
sen merkityksensi ja miljddarvonsa vaoksi erityisen helliki-
tistd kohtelua.

Hidasteet on mahdollista tehdd myos muodostamalia
ajorataan mutkia tai kaventamalla ajorataa istutuksilla ja port-
timaisilla rakennelmilla. Luonnonkivesti tehdyt, kiviaidoista
muistuttavat rakennelmat tai jopa puiset portinpylviit luontu-
nevat Pappilanmielle parhaiten. Niiden yhteyteen on hyvi
istuttaa puita ja pensaita.
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Kaksi tapaa kaventaa ajoraiaq.
tua punta toimivat bidasteina.

FPortinpryluddit tai vaikkapa kaksi istutet-




Drottningvagen

Kiérdiztalontie

- Merkintdjen selitykset:

alueellinen kokoojakatu
litynidkaiy tai pieni asuniokaty
—_— byt umpikigja

essessese  RAVELY- lat pyOrdtie

Fappilanmden lHikenneverkon perigatekaavio,
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Katupoikkileikkauksia, Ylintd periaatekuvaa sovelfetaan esimerkiksi Kai-
vokujalla, keskimmdistd fulininkujalla ja alinta Wadenstrominkujalla.

Pidetiin lehtokotilot kurissa

Katualueella olevien viherkaistojen hoito on ollut tihin asti
asukkaiden aktiivisuuden varassa. Lehtokotiloiden leviimisen
takia on tirkedd, ettd ruohokaistat pidetiin leikattuina. Asuk-
kaisiin voitaneen luottaa tissi asiassa vastakin.




Puistot

Pappilanmielld on useita puistoalueita, jotka poikkeavat
luonteeltaan toisistaan. Alueelta puuttuu tarpeeksi suuri yhte-
niinen ulkoalue, jota voitaisiin kiyttdd asukkaiden yhteiseen
kokoontumiseen. Yhteydet lihiviheralueille, kuten Kunin-
kaanlihteenpuistoon ja Linnanmielle ovat kuitenkin hyvit.
Keskeisin puistoista on Vanhan Kuninkaantien varressa
sijaitseva Pastori Wirenin puisto, joka on rakennettu leikki-
kentiksi. Toiminnallinen lihipuisto on my®s Kaivopuisto.
Asukkaat ovat kokoontuneet vanhan kaivon ympirille. Kaivo- _ H -
koppi toimii varastotilana. “;( o = —
Luonnontilaisia ldhipuistoja ovat Kirdjidtalontien ja Wa- L 5 R i
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avoimia niittyaukeita. Pappilanpellon kautta on yhteys muille
viheralueille.

Katvopuisto totmil Pappilanmden asukkaiden-kokoontumisaukiona.
Kaivokopissa on varastotilaa.
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4. TONTIN KAYTTO

Yksityisten alueiden jisentely ja hoito leimaa alueen koko-
naisvaikutelmaa vihintiidn yhtd merkittidvisti kuin katujen ja
puistojen ulkoasu. Alueen luonne muodostuu rakennusten si-
jainnista tonteilla, itse rakennuksista ja niiden viliin jadvisti
pihatilasta. Rakennusten sijaintia ja pihatilaa sditelevit kaa-
vassa ennen kaikkea rakennusalamerkinnit, Pihatilan muo-
toon vaikuttavat myds rakennusten muoto, koko ja korkeus.
Kaavakartan merkintdjen lisiksi Pappilanmien tonttien kisit-
telyd koskee erillinen kaavamdiriys:

Tontin luonnonmukaista maanpinnan korkeusasemaa
el saa oleellisesti muutiaa paitsi korkeintaan kabden metrin
etdisyydelld rakennuksesta. Kaavan yhteni tavoitteena onkin,
etlei tonttien maanpintaa muokattaisi turhaan suurilla penger-
ryksilld tai maansiirroilla. Kahden metrin tytskentelyetiisyys
riittinee normaalille rakentamiselle.

Rakennusten sijainti

Pappilanmiki on ilmeeltdin toisaalta kuin kaupunkia, toisaal-
ta kuin maaseutua. Rakennukset sijaitsevat tonteilla useimmi-
ten vapaasti maaston mukaan ilman selkeidd jirjestystid. Poik-
keuksen muodostaa Kirijitalontien varsi, jossa nikee sdin-
nollisempid, tyypillistd jilleenrakennuskauden rakentamista-
paa. Puolitoistakerroksiset talot sijaitsevat hyvissi jarjestyk-
sessd rivissd harja kadun suuntaisesti, ja useimmilla tonteilla
on vield pieni piharakennus.

Kaavassa on uusien rakennusten paikat - siis rakennus-
alat - pyritty sijoittamaan siten, ettd ne noudaltaisivat vanhaa
alueen rakentamistapaa. Joillakin tonteilla rakennusala on
merkitty niin laajana, ettd vusi talo voidaan sijoittaa sille
10
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Kapipalaisenrinne on vanbinia Pappilanmdked. Talot sijaitsevat stelld
maasion mukaan.

Kardjdialontien varressa talofen sifainti ja muoto on yhdenmukainen.




monellakin tavalla. Pappilanmiien rakentamisessa ei suinkaan
ole tarpeen pyrkii suoriin linjoihin eikd yhdenmukaisuuteen,
vaan uudet talot tulisi pikemminkin sijoittaa niin, etteivit ne
pomppaisi esiin ympiristdstiin, Kirdjitalontien varressa tulee
kuitenkin noudattaa vanhaa rakentamistapaa.

Piharakennukset

Pappilanmielldi, kuten vanhoilla asuntoalueilla yleensikin, on
jokaisella tontilla ollut ainakin yksi talousrakennus. Niissi on
ollut saunoja, puuliitereiti tai muita asunnon aputiloja. Useita
asuntoja lienee tontilla ollut harvemmin.

Melkein kaikille tonteilla on kaavassa osoitettu talousra-
kennuksen paikka erikseen. Niiden rakennusalalle on merkit-
ty rakennusoikeus kerrosalan enimmidismidrind. Myds jos
tontille on merkitty yksi laaja rakennusala, suositellaan uudis-
rakentamisen yhteydessi erillisten pdd- ja talousrakennuksen
tekemisti.

Kun asuinrakennuksia kotjataan, olisi hyvi edelleenkin
miettid, mitd kdytiod vanhoille piharakennuksille 16ytyisi, jotta
ne sdilyisivit. Piharakennuksesta saattaa loytyd tilaa saunalle
ja saunakamarille, pesutuvalle, askarteluhuoneelle tai vieras-
huoneelle. Miki estdi sijoittamasta osaa aputiloista piharaken-
nukseen uusissakin taloissa, jos autotalli sinne jo muutenkin
laitetaan?

Autotalliin on suotavaa laittaa ovet, jolloin piharaken-
nuksesta tulee umpinainen. Avoin autokatos sopii vain poik-
keustapauksissa.

Piharakennusten suunnittelussa voi byvin kdytidd mielikuvitusta.
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Pihat ja puutarhat

Kaavakarttaan on merkitty istutettavaksi kaikki ne tontinosat,
jotka ovat rakennusalan ulkopuolella. Niin on pyritty turvaa-
maan Pappilanmiden rehevi ilme. Muutamia yksittdisii, mer-
kittdvid puita, kuten Kappalaisenrinteen tammet, on erikseen
merkilly sdilytettidviksi.

Pappilanmien luonnonympiristé ei kuitenkaan ole vain
rehevii kasvillisuutta. Alueella on paljon kalliopaljastumia,
joista saa mielenkiintoisen lisin pihasuunnitieluun. Tillaisiin
kohtiin sopii istuttaa karussa paikassa viihtyvii kasveja.

Kaavamaisuus, viivasuorat kidytdvit ja tasaiset nurmiken-
tdt ovat tyypillisii monen uuden asuntoalueen pihoille, Papi-
lanmien kaltaisella vanhalla alueella niikisi mieluummin
perinteisid kasvilajeja, tontin luonnonympiriston huomioconot-
tamista, itsestiin tallautuneita pihapolkuja ja asukkaiden
omaa luomisen iloa, TAmi ei suinkaan tarkoita hoidon lai-
minlydmisti.

Puustokin vaatii aika-ajoin uusimista. Puita istutettaessa
on varauduttava niiden pituuskasvaun. Puita ei kannata
istuttaa sellaisiin paikkoihin, missid ne saattavat olla haitaksi
tiysikasvuisina, kuten aivan rakennusten viereen tai johtojen
alle. Kotimaiset tutut puulajit, kuten koivu ja pihlaja ovat suo-
siteltavia. My6s kotimaisia jalopuita, kuten tammia, vaahteroi-
ta ja jalavia, on Pappilanmielld kasvanut ennestdin. Pappilan-
mielle sopivat parhaiten perinteiset, menestyviksi tiedetyt
kasvilajit.

Sopivia pensaslajeja ovat syreeni, juhannusruusu, pen-
sasangervot, hernepensaat, jasmikkeet ja kuusamat. Kéynnods-
kasvit, kuten villiviini ja humala, sopivat seinustoille. Erilaiset
kukkivat perennat antavat virid kesiiselle pihalle.

Kovin silmidinpistdvii, kirjava- tai punalehtisii tai muu-
ten ulkonidltiidn paikallisista lajeista voimakkaasti eroavia
lajeja tulee vilitdd. Esimerkiksi vuoriminty ja alppiruusu
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poikkeavat liiaksi alueen perinteellisesti kasvilajistosta.

Erityisen tirkedd on suunnitella tontin ja pihan kiyttod
jirkevisti ja valita oikeat, pihan olosuhteissa viihtyvit kasvila-
jit. Sekd nurmikolle ettd yksittiisille kasveille tulee varata riit-
tdvisti multaa, jotta kasvit viihtyisivit. Huolellinen suunnitte-
lu, oikea toimintojen sijoitus ja oikeat kasvivalinnat, huolelli-
nen istutus ja hyvi hoito ovat onnistuneen pihan perustekijoi-
td.

Ohjeita pihasuunnitteluun ja kasvien valintaan saa alan
kirjallisundesta ja kaupungin puisto-osastolta. Puisto-osasto
on laatinut opaskirjasen, jossa on mm. luettelo Vanhaan
Porvooseen soveltuvista koristekasveista.

Hyuvin botdettu vanba talo ja pibapiiri Vanban Kuninkaantien varressa.
Vanba ikkunatyyppi on kaunis. Sisédntuloa suojaa kevyt metallirakentel-
nen katos.
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Aidat

Perinteinen, matala aitaamistapa on yksi Pappilanmien viljin
ja vihredn ilmeen muodostaja. Tirked alueen ominaispiirre
ovat vanhat kiviaidat, joista parhaiten siilyneet on kaavassa
erikseen merkitty siilytettdviksi. Pappilanmien aitaamista
koskee seuraava kaavamiiriys:

Tontit saa atdata enintddn 120 cm korkealla puisella
sdleatdalla tai pensasaidalla.

Vanhan Porvoon kaltaisilla, tiiviisti rakennetuilla puu-
kaupunkialueilla on vanhastaan kiytetty umpinaisia, seini-
miisid aitamalleja, jotka rajaavat yksityisen pihatilan kadusta
tehokkaasti ja antavat hyvin nikdsuojan. Pappilanmielld ei
kuitenkaan kannata soveltaa tillaista aitaamistapaa, jotta
alueen yleisilme siilyisi, Pihoja ei tule karsinoida kovin kor-
keilla ja umpinaisilla aidoilla. Matala, osittain lipinikyvi
aitaamistapa on edelleenkin sopivin, ja umpinainen aita on
hyvi vain poikkeustapauksissa. Tarpeellinen nikdsuoja on
mahdollista saavuttaa kasvillisuuden avulla.

Kovin koristeelliset puuaitamallit eivit ole suositeltavia,
vaan pikemminkin kannattaa pyrkii rauhallisen tyylikkidseen
aitamalliin. Sen sijaan portit on suotavaa tehdi yksilollisiksi, ja
niihin voidaan mieluusti tehdi koristeellisia, persoonallisia
yksityiskohtia.

Kun aidan paikka on suoraan rinteessi, on useimmiten
viisainta rakentaa aidan ylireuna mydétiilemidin maaston kal-
tevuutta. Porrastettu yldreuna saattaa vaikuttaa vikiniiseltd ja
rauhattomalta.

Aidat on hyvi kisitelld joko punamullalla tai sen kaltai-
sella peittomaalilla taikka vaalealla Sljymaalilla. Virillisten,
kuultavien lahosuoja-aineiden suhteen tulee olla pidittyvii-
nen.

Puisten aitojen sijasta Pappilanmielld voidaan kidyttdd
myds pensasaitoja. Kun halutaan tehokas nikésuoja ja kulku-

este, voidaan istuttaa orapihlaja- tai kuusiaita.

Pensasaita voi erityisesti Kérijitalontien varressa olla
sddnnollisen muotoiseksi leikattu, mutta myds vapaasti kasva-
va pensasrivi soveltuu tomntin rajalle aitaukseksi. Pensaita
voidaan istuttaa myos puisen aidan viereen, jolloin aitakoko-
naisuus on "valmis" jo ennenkuin pensaat ovat ehtineet kas-
vaa suuriksi. Valmis aitakokonaisuus on myéds vehreimpi ja
pehmeidmpi kuin pelkki puuaita. Kasvillisuudella on mahdol-
lista saada aikaan tehokkaampi nikdsuoja kuin matalalla
aidalla yksiniin.

Aitatyypistid voi neuvotella Vanhan Porvoon neuvonta-
asemalla tai kaavoitusosastolla, josta saa tyyppipiirustuksia
muutamaan puiseen aitaan. Aidan rakentamiseen tarvitaan
rakennustarkastajan lupa.
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Tdissd talossa on tyyliin sopiva aila.
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Portti Kappalatsenrinteen varresia.
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Kaavottusosaston aitamalleja,
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5. MILLAISIA TALOJA?

Kaavan tirkeimpii tavoitteita on Pappilanmien vaihtelevan
rakennustavan siilytiiminen. Timi asettaa vaatimuksia myos
uudisrakentamiselle. Uudet rakennukset on sovitettava ulko-
asultaan alueen rakennettuun ympiristoon. Talojen korjaami-
nen ja kunnossapito on ensisijainen vaihtoehto, mutta mikili
asuintila ei riitd, voidaan harkita my&s rakennusten laajenta-
mista. Uudisrakennukset ovat mahdollisia, jos vanha talo on
korjauskelvoton. Kaavassa on osoitettu joillekin suurimmille
tonteille lisirakentamismahdollisuus. Tillaiset uudisrakennuk-
set olisi hyvi toteuttaa esimerkiksi asunto-osakeyhtidmuodos-
sa, jottei tontteja tarvitsisi pilkkoa osiin.

Kaava sditelee Pappilanmien uudisrakentamista ja ra-
kennusten korjaamista melko tarkasti. Mddrdykset eivit kui-
tenkaan sanele aivan tismilleen, millaisia uudisrakennusten
tulee olla. Pikemminkin kaavassa annetaan rakennusten eri
ominaisuuksille vaihteluvileji, jotta Pappilanmien ominainen
rakennustavan vaihtelevuus siilyisi.

Talojen ulkoasua koskevat seuraavat kaavamiiriykset:

Korjattavien, muuleitavien ja uudisrakennusten tilee
soveltua mm. koon, korkeuden, kattomuodon ja -kaltevuuden,
Julkistvufen mittasubteiden ja pintofen, ovien ja ikkunoiden,
rakennusaineiden, vdri- ja kattamisaineiden sekd yksityiskoh-
tien puolesta ympdristoon.

Rakennuksissa on kdytetidvd barjakatioa. Vestkaion
pddasiallisen kaltevuuden on oltava vdbintddn 27 astetta,
mutta kuitenkin enintddn 35 asietta.

Rakennusten runkosyvyys saa olla korkeintaan 8,5
metrid. Sen lisdksi saa rakeniaa kuisieja tai vastaavia ulok-
kelta.

Rakennusten ybtendinen julkisivupituus saa olla enin-
tddn 15 metrid.
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Tamd vanha, fulkisivuiltaan bienostunut talo on suofeltu kaavalla.

Kérdjdtalo edustaa empirvetyylid.
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Maanpddllistd kellaria ei saa rakentaa.

Rakennusten pddasiallisena julkisivumateriaalinag tiulee
kaytidd puia.

Julkisivut tulee kdsitelld peittomaalilia.

Jos vanha talo ei olekaan kaavamiiriysten mukainen?

Pappilanmien nykyisid taloja saa ja tuleekin pitdid kunnossa,
vaikka ne eivit noudattaisikaan kaikkia kaavamiiriyksii.
Sitdvastoin kaavaa tulee tietenkin noudattaa kaikessa uudisra-
kentamisessa.

Nykyisen rakennuksen saa kunnostaa uudenveroiseksi,
vaikka se sijaitsisi tontille merkityn rakennusalan ulkopuolella
tai vaikka sen kerrosala ylittdisi kaavaan merkityn enimmiis-
kerrosalan senkin jilkeen, kun ullakkotilat on otettu kiyttoon
asuinhuoneiksi. Nykyiset talot saa siilyttidi siiti huolimatta,
ettd niissd olisi useampia kuin kaksi asuntoa, vaikka niissi
olisi aumakatto, vaikka niiden runkosyvyys tai julkisivun
yhtendinen pituus ylittdisi kaavan salliman enimmiismiirin,
Myos timidnhetkiset, yli 120 cm korkeat taikka umpinaiset
aidat voidaan pitdd kunnossa:

Olemassa olevassa, ennen asemakaavan vahvistamista
rakennetussa rakennuksessa saadaan suorittaa korjaaminen
uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estdmditd, mitd
on mddrdity:

- tontin rakennusalastda, silloin kun olemassa oleva
rakennus sijaitsee sen alueen ulkopuolella, joka on kaavdssa
merkitty rakennusalaksi

- tontin enimmdiskerrosalasta, stlloin kun olemassa
olevan rakennuksen kerrosala tai wilakkotilofen kdyitdminen
asuintilotksi ylittdd tontille rakennettavaksi sallitun kerros-
alan
- tontille sijoitetiavien asuntofen lukumddrdsid, silloin

16

kun olemassa olevassa rakennuksessa on useampia asunioja
kuin tontille on sallitiu

- rakennuksen kattomuodosta- rakennuksen runkosy-
vyydestd

- rakennusten julkisivijen entmmdispitundesta

- fontin aitaamisesia.
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Tdtd uudisrakennusta on sovitettu vanbofen foukkoon rakennusien vbie-
ndisen sijainnin, kattokaltevuuden, julkisivumateriaalin ja atlaamistavan
avulla.

Muoto ja mittasuhteet, kerrosluku, kattomuoto

Pappilanmien monenlaisista taloista nikyy alueen pitki
rakentamisaika ja kulloinkin vallinnut rakennustyyli. Kaava-
midriyksissi on pidetty uusien talojen rakentamisen lihto-
kohtana sen sovittamista vanhimpaan, lihinni ennen vuotta
1960 rakennettuun rakennuskantaan. Alueen vanhoja raken-
nustyyppeji voi hyvin kiyttid "nuotteina" vuden suunnittelus-
sa.




Pappilanmien vanhimmat rakennukset ovat runkosy-
vyydeltiin subhteellisen kapeita, yhden huoneen levyisii
mokkejd. Toisaalta taas useat vanhoista taloista ovat kookkai-
ta. Silloin niissd on runsaasti myds korkeusmittaa, Suurimmis-
sa taloissa on mansardikatto, jonka alla on asuinhuoneita tai
runsaasti ullakkotilaa. Kirdjitalo ja Wadenstrominkujan ja
Vanhan Kuninkaantien kulmauksessa sijaitseva entinen koulu
edustavat empiretyylid. Kirdjitalontien varressa on 1940- ja
1950-luvuille tyypillisiii, 1 1/2-kerroksisia, ns. jilleenraknemnus-
taloja. Parin viimeisen vuosikymmenen kuluessa on alueelle
raennettu vanhoista talotyypeitsti muodoltaan ja materiaaleol-
taan poikkeavia taloja. Useissa uusimmissa taloissa on tiiliver-
hous ja loiva harja- tai aumakatto.

|

Vanhoissa taloissa on usetmmiten muodoltaan rauballinen, yksinkertai-
nen perusrunko, josta ulkonee keveitd kuisteja tai kattoulokkelia. Tdid pe-

riaateita sopii soveltaa uusiinkin rakennuksiin.

Pappilanmielle sopiva uusi, kaavan mukainen rakennus
on julkisivultaan puusta ja harjakattoinen. Sen katto ei ole
liian loiva eiki toisaalta kovin jyrkki. Rakennuksen runko on
suhteellisen kapea, ja sen perusmuoto on yksinkertainen.
Talo voi olla yksikerroksinen, mutta toiseen kerrokseen on
mahdollista rakentaa asuintiloja, jos kaavan kerrosluku sen
sallii. Useimmiten suurin sallittu kerrosluku on 1 2/3. Sisdin-
kiynnin edessi voi olla kuisti. Autotalli on mieluiten erillises-
si piharakennuksessa.

Nykyidn suosittu matala, leveid, useimmiten aumakattoi-
nen talomalli ei sovellu kovin hyvin vanhojen rakennusten
joukkoon. Tistd syystid kaavassa on miiriys rakennusten
enimmiisrunkosyvyydestd. Uuden, suhteellisen levedrunkoi-
sen talon pdityd on kuitenkin mahdollista muotoilla niin, etti
se ei niytd kovin hallitsevalta.

My®s ylipitkit, rivitalomaiset yhtendiset rakennukset on
estefty kaavassa antamalla rakennuksen julkisivun yhteniisel-
le pituudelle enimmidismiidriys. Pitkien talojen rakennusmas-
saa onkin suotavaa tehdi lyhyemmin nikoiseksi esimerkiksi
ulokkeiden, parvekkeiden tai kuistien avulla.
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Stuurt rakennus on saatu ndytidmddn kevyemmdltd, kun rakennusmassa
on faoteltu osiin. Moderni talo sopit vanballe alueelle yildttdvdn hyvin.
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Mista lisdd asuintilaa?

Kun talo on asukkaiden tarpeisiin lifan pieni, kannattaa ensin
utkia, voiko nykyisen rakennuksen kiyttdd tehostaa. Onko
ullakkoa, joka saataisiin helposti asuinhuoneeksi? Onko piha-
rakennuksissa tilaa, jonne voitaisiin laittaa asunnon aputiloja,
kuten sauna, pesthuone tai askarteluhuone? Asuintilaa saa
helposti lisid nykyisen rakennusrungon sisilli, jos uilakko on
riittivin korkea. Tarvittaessa voidaan tehdi katolle lisidikku-
noita. Kaiken kelvollisen vanhassa rakennuksessa olevan tilan
kiyttoonotto on suositeltavinta, koska se ei muuta talon ulko-
nikoid ulospiin eiki nidy kaupunkikuvassa paljoakaan.

Taloa laajennettaessa on yleensd viisainta jatkaa siti pi-
tuussuunnassa taikka poikkisuunnassa kohtisuoralla siivelli.
Tillaiset laajennukset saa helpoimmin sopimaan vanhaan ra-
kennusrunkoon ja lihiympiristton.

8

Erilaisia laajfennustapoja.
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Huolellinen suunnittelu kannattaa aina

Olipa sitten suunnitteilla uvudisrakennus, talon laajentaminen
tai peruskorjaus, on useimmiten viisasta kiidntyd heti alussa
pitevin suunnittelijan puoleen. Arkkitehdeilld ja rakennusark-
kitehdeilld on varsinainen suunnittelukoulutus, mutta myés
kokeneet rakennusmestarit tekevit rakennussuunnitelmia,
Suunnittelijaa ei tule kiyttid vain puhtaaksipiirtdjani. Hinestd
on paljon apua jo silloin, kun mietitd4dn, mité tiloja perhe tar-
vitsisi ja miten ne olisi paras toteuttaa. Hyvid suunnittelija
pystyy hahmottamaan tehtdvin kokonaisuutena, ideoimaan
erilaisia vaihtoehtoja seki vilttimiin turhia kustannuksia.

Kun vanhaa taloa aiotaan korjata, ammattiapu on pai-
kallaan jo talon vaurioiden tutkimisessa ja korjaustarpeen
arvioinnissa. Muutokset kannatltaa rajoittaa vain vilttimited-
miin. Vanhaa taloa ei missdin tapauksessa kannata korjata
pilalle. Talo on myds syyti dokumentoida esimerkiksi valoku-
vaamalla ennen mitidin toimenpiteitd. Tdssd kannattaa ottaa
yhieytti asiantuntijaan, esimerkiksi Porvoon musecon.

Valmiit tyyppitalot sopivat harvoin sellaisenaan ilman
muutoksia tontille. Suunnittelun ammattilainen voi silloin
miettii, miten talo sovitetaan tontille ja suunnitella tarvittavat
muutokset. Yksilollisesti suunniteltu talo soveltuu vanhaan
ympiristodn useimmiten parhaiten.

Julkisivuvirit

Salenius kirjoittaa vanhasta Pappilanmiesti: “Asuinrakennuk-
set ovat usecimmat yksinkertaisia puurakennuksia, joko punai-
sia, nurkat ja ikkunanpielet valkeina, tahi on niissd sovitettu
vhieen keltaista ja punaista, keltaista ja vaaleaa, sinistd ja
viheridd, tummanruskeaa ja tummanviheridd virid.”

Pappilanmien rakennusten ulkoviritykselle lienee
liheinen Vanha Porvoo antanut eniten vaikutteita, Vanhim-
mat talot ovat punaisia, pienii moékkeji, joiden ikkunanpielet
ja nurkat ovat valkoiset. Ensimmiiisid kisittelyaineita on ollut
punamulta. Puna- ja keltamulta soveltuvat edelleenkin yksin-
kertaisiin, pieniin rakennuksiin ja talousrakennuksiin.

Oljymaali on tullut yleiseen kiyttton viime vuosisadan
loppupuolella, kun seinit on alettu verhota lautavuorauksella.
Tavallisia on ollut maalata seini kellertiviksi tai harmaaksi ja
listoitukset sitd tummemmaksi. Tilld vuosisadalla on suosittu
yhteniisen vaaleaa viritysti.

Pappilanmien talot méddritdidn kaavassa tehtiviksi
julkisivultaan puusta ja maalattavaksi peittomaalilla,

Virisdvyn valinnassa tulee kdyttdd tarkkaa harkintaa ja
tervettd jarked. Virityksen tulee sopia yhteen talon ulkomuo-
don ja historiallisen tyylin kanssa. Lisiksi on ajateltava talon
sijaintia. Nikyvilld paikalla, kuten kadun kulmassa tai mien
laella sijaitseva rakennus on erikoisasemassa, ja sen viritys
tulee harkita erityisen tarkkaan.

Viritys on talon kokonaisvaikutelman yksi tirked osate-
kiji. Esimerkiksi punamulfa tai muu tummahko viri pienessi
matalassa talossa korostaa rakennuksen liittymistd maanpin-
taan ja nidyttid painavan sitd alas, kun sitivastoin vaalea viri
listoituksin koristellussa talossa antaa kevyen, ylospdinpyrki-
vin vaikutelman.

Takavuosina on ollut tapana suosia yhtdiltd riikeitd,
toisaalta tummia sivyjd. Tummalla viritykselld saadaan hel-
postiaikaan synkki ja raskas vaikutelma.

T4dlld hetkelld tuntuvat pastellisivyt olevan muodissa.
Erityisesti vaaleansininen ja vaaleanpunainen ovat suosittuja.
Niistd kumpaakaan ei kannata laittaa moneen lihekkiiseen
taloon, silld tulos saattaa olla imeld, erityisesti jos kiytetdin
vaaleanpunaista. Kumpikin viri myds menettdd tehonsa liikaa
kiytettynd, mutta oikeassa paikassa kumpikin on hienostunut
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ja piristid naapurustoaan. Hillitty viritys vaalein, rauhallisin
sdvyin on tietenkin aina varma ratkaisu. Nykyisisti maaleista
on saatavana useita vanhaan ympdristodn sopivia virisivyji.

Levyverhous ja piitykolmion korostaminen seiniviristd
poikkeavalla virilld ei ole tarpeen eiki sovi alueen vanhojen
rakennusten tyyliin. Julkisivupintaa voi kuitenkin jisennoidi
listoituksin, kuten vanhoissa rakennuksissa.

Katon on hyvi olla viriltiin tumma. Sopivia katemateri-
aaleja oval huopa, konesaumattu pelti ja tiili. Profiloituja
kattopeltejd tulee wviletii,

Maalin tekniset ominaisuudet ovat maalia valittaessa
yhti tirkeitd kuin virisivy. Vidrintyyppinen maali saattaa
irrota tai vahingoittaa julkisivuverhousta. Hyvin maalin tuntee
siitd, ettd maalipinta hengittii ja vanhenee kauniisti. Hyvi
maali on my®s helppo poistaa, kun se on tarpeen uusia.

Maalauspinnan kestivyyden takaamiseksi olisi hyvi
kdyttdd samantyyppistd maalia, jolla rakennus on ennestiiin
maalattu. Jos rakennus on kisitelty punamullalla, siti tulee
kiyttdd vusintamaalauksessakin. Punamultaa voi mainiosti
keittad itse. Viime aikoina on markkinoille tullut useita oljy-
maaleja, joiden koostumus on vanhanaikainen, pellavadljy-
pohjainen, ja joiden virit on sovitettu vanhoihin rakennuk-
siin, Virilliset lahonsuoja-aineet eivit ole Pappilanmielle
suotavia.,

Rakennuksen virin vaihtaminen vaatii rakennustarkasta-
jan luvan. Virisivystd tulee neuvotella kaavoitusosastolla.
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Yksityiskohdat

Mittasuhteiden, muodon, virityksen ja materiaalin lisiksi
talon yksityiskohdat ovat merkittivii kokonaisvaikutelman
kannalta. Vanhojen talojen ikkunat, listoitukset ja riystiiden
muoto ovat rakentamisaikana vallinneen tyylin mukaiset.
My®os lista- ja verhoustyypit vaihtelevat. Yksityiskohtia ei tule
muuttaa, kun taloa korjataan. Esimerkiksi uusittavien listojen
tilalle on hyvi etsid entisenmallista tai muuten tyyliin sopivaa
listaa.
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Vanbtmmissa taloissa ovar kuusiruutuiset ja T-malliset ikkunat yleisid.
Alinna ns. jilleenrakennustalojen ikkunoita, Leved ikkuna-atkko on

Jaoteltu pystyruntuibin.




Myds uutta taloa suunniteltaessa on detaljeihin kiinnitet-
tdvd huomiota, silld uuden talon on sovelluttava yksityiskoh-
tiensakin puolesta ympiristdon., Kompelot listat, riystdit, ik-
kunadetaljit sekd huonosti suunnitellut savupiiput, sadevesi-
kourut, rinnit ja syOksytorvet saattavat pilata muutoin kelvol-
lisenkin talon ulkonion,

Yksityiskohtien tulee sopia my¢s itse talon luonteeseen
ja tyyliin. Esimerkiksi vanhassa punaisessa mokissi tai sellai-
nen lihtdkohtana suunnitellussa uudessa talossa kiy karke-
akin lomalaudoitus, kun taas vaikkapa empiretyyli vaatii leve-
a4 vaakalaudoitusta. Verhouslaudan muoto, leveys ja pinta-
hoyliys vaikuttaa talon ulkonikdon arvaamattoman paljon.

Vanhoissa taloissa ikkuna-aukon pddmuoto on pysty-
suuntainen. Kun rakennetaan uutta taikka erityisesti kun laa-
jennetaan vanhaa taloa, pystysuuntainen ikkuna on yleensi
sopivin. Sotien jilkeen rakennetuissa taloissa on kiytetty le-
vedmpiikin ikkunatyyppeji. )

Vanhat, puusepin tekemit ikkunat ovat yleensi hyvi-
laatuista puuta. Ne kannattaa mieluummin korjata kuin vaih-
taa. MyGs vanha epitasainen lasi on sidstimisen arvoista,
koska vastaavaa lasia ei endi ole saatavissa.

6. LOPUKSI

“Pappilanmdki stis on aikojen kuluessa kasvanut yhd laajem-
min asutuksi ybhdyskunnaksi, joka on osaksi kaupungin,
osaksi maalaiskyldn ndkdinen, ja jossa ei ole kaupungin
levotonta vilindd, kolinaa kivitkaduilla ja rdbindd, vaan
tavallisesti litkutaan biljaisesti. Joku kiukkuinen akka ioki
kuuhuy lapsiansa sdttivin ...”

Timi ].M.Saleniuksen kuvaus ilmentii aika osuvasti Pappi-
lanmien alueen henked. Toivottavasti jotakin tisti ajatuksesta
sdilyy Pappilanmien tuleville asukkaille. Toivottavasti alue
sdilyttdd oman ominaislaatunsa. Toivottavasti Pappilanmiki
siilyy asuttuna, kaikenikiisten omana asuinpaikkana.

21




Misti neuvoja

Vanhan Porvoon neuvonta-asemalta (Rihkamakatu 8) voi
kiydd kysymissi ohjeita korfausongelmiinsa. Vanhassa Por-
voossa on kehitteilli rakennusten varaosapankki, josta saattaa
loytdsd vanhan talon korjaukseen sopivia listoja, ikkunoita,
heloja tms.

Kirjastoissa ja neuvonta-asemalla on kiytettivissi perus-
korjaukseen liittyvid kirjallisuutta.
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Suositeltavaa kirjallisuutta:

Hidemark - Minsson
Gamia trdbus. (Den nordiska irdstaden 19).
Stockholm 1974,

Hirg, Elias - Kaila, Panu
Pohjalainen talo. Rakentajan opas. /Osterbottengdrden.
Helsinki 1976.

Maalataan puuta. Puupiniojen ulkomaalaus.
Puuinformaatio ry, Rakentajain Kustannus Oy.
Helsinki 1981.

Niskala, Eino
Puutalon perusparannus. Rakenteet ja uwlkondkd,
Asuntohallitus, teknillinen osasto, opasjutkaisu 1:1986.

Pibanrakentamisobjeita. .
Porvoon kaupunki, tekninen virasto. Puisto-osasto, kaavoitus-
osasto, suunnitteluosasto.

Thurell, Séren

Vard av trdbus. En handbok i vdrd och upprusining av gam-
mal trdbebyggelse.

Falképing 1975.

Vanha Porvoo. Rakennusiapaobjeisto.
Porvoon kaupunki, kaavoitusosasto 1989.




