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1. Suunnittelukohde ja nykytilanne 

Suunnittelukohde sijaitsee Hinthaarassa. Katusuunnitelmaehdotus käsittää Råtorpintien 

katusuunnitelman päivittämisen. Råtorpintie on noin 200 metriä pitkä sorapäällysteinen päättyvä 

asuntokatu. 

Nykyinen sorapintainen katu esitetään asfaltoitavaksi. Samalla kadun pohjoisosan kuivatusta 

parannetaan ritiläkaivoilla ja reunakivellä. Kadun päähän toteutetaan kääntöpaikka.  

2. Poikkileikkaus, pintamateriaalit, valaistus, kuivatus 

Katu päällystetään asfaltilla. Nykyiset tonttiliittymät yhteensovitetaan asfaltoinnin yhteydessä 

kadun pintaan. Tonttiliittymiä asfaltoidaan enintään 3 m etäisyydelle ajoradan reunasta. 

Paaluvälillä 0–100 ajorata on harjakalteva ja kadun pintavedet ohjataan kadun reuna-alueiden 

pintavesipainanteisiin. Ajoradan leveys on 4.75 m. 

Paalulta 100 alkaen ajoradan sivukaltevuus muuttuu yksipuoliseksi ja pintavedet ohjataan kadun 

länsireunaan rakennettaviin huleveden ritiläkaivoihin. Kadun reunaan totutetaan 6 cm korkea 

betoninen reunakivi. Kadun loppua kohti ajorata kapenee noin 4.5 metriin. 

Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka, jonka leveys on enimmillään 10.5 metriä. 

Hulevesikaivoihin kertyvät pintavedet johdetaan nykyiseen ojaan. 

Nykyiseen valaistukseen ei tehdä muutoksia. Kääntöpaikan rakentamisen myötä yhtä 

katuvalaisinpylvästä siirretään. 

 

3. Arvioitu toteutusaikataulu 

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi aikaisintaan 2024. Rakennustöiden alkamisesta ja niiden 

aikaisista järjestelyistä tiedotetaan ennen töiden aloitusta. 
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