Porvoon kaupunki Borga stad | o | |
OMENATARHAII  \&° APPELGARDENI  \&" ~ AN RN

Kaupunginosa 10 Stadsdel 10
Korttelit 5744 - 5748, osa korttelista 5709 seka virkistys-, puisto- ja katualueita Kvarteren 5744 - 5748, del av kvarter 5709 samt park-, rekreations- och gatuomraden

YLEISET MAARAYKSET:

Korttelin xx tonteilla xx tulee varautua kiinteistokohtaiseen jatevesien pumppaamiseen kadun varrella sijaitsevaan viemariin.
Radonturvallinen rakentaminen on otettava huomioon alueen rakentamisessa.

Tonttilittyma saa olla enintaan kuusi metria levea.

5 Rakentamisessa tulee noudattaa erillisia rakennustapaohjeita.
OMENATARHAN

Asemakaavamerkinnat ja -maaraykset 1: 1000 APPELGARDSDALEN \ / % ‘ Tonttien vihertehokkuuden tulee tayttda Porvoon viherkertoimen tavoiteluku.

Detaljplanebeteckningar och - bestammelser 1: 1000

Taman asemakaavan alueella tonttijako on sitova ja se sisaltyy asemakaavaan.

AP

AO

——

Asuinpientalojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa rivitaloja, kytkettyja pientaloja
ja erillisia pientaloja.

Erillispientalojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa yksi tai kaksiasuntoisia
omakotitaloja.

Puisto.

Lahivirkistysalue.

3 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

AP

AO

——

Kvartersomrade for smahus. | omradet far byggas radhus, kopplade smahus och
fristiende smahus.

Kvartersomrade for fristiende smahus. | omradet far byggas smahus med en bostad
eller tva bostader.

Park.

Omrade for narrekreation.

Linje 3 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Tomtgrans och -nummer enligt bindande tomtindelning.
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Asemakaavan alueella on voimassa alueidenkayttolain 58.5§ mukainen rakennuskielto, kunnes rakentamisen kannalta
oleellinen kunnallistekniikka on rakennettu kuitenkin enintaan kolme vuotta kaavan voimaantulosta.

Hulevedet

Tonteille tulee laatia hulevesisuunnitelma. Tonttien kulkuvaylat, pysakaointialueet ja ajoyhteydet tulee toteuttaa vettalapaise-
vasta materiaalista. Asuintonttien kattovedet tulee ohjata tontin kasvillisuuden kayttoon ja imeyttda maahan. Myos kallioisilla
tonteilla tulee jarjestaa viivytystilavuutta 1,0 m* 100 m? Iapaisematonta rakennettua pintaa ja vetta tulee viivyttaa tontilla
vahintaan 12 tuntia. Hulevesijarjestelmissa tulee olla suunniteltu ylivuoto kaupungin hulevesiverkostoon tai rajaojiin.

AP- ja AO-korttelialueet

Rakennuksen runkosyvyys saa olla enintaan yhdeksan metria. Rakennuksen yhtenaisen julkisivun pituus saa olla enintaan 14
metria.

Kaikilla korttelialueilla on sovellettava energiatehokkaan rakentamisen periaatteita. Energiakulutus on pidettava alhaisena ja on
oltava valmius hyddyntaa uusiutuvia energialahteita. Hiilijalanjalki on pidettava pienend. Rakennusten suuntaamisessa ja tilojen
suunnittelussa tulee huomioida aurinkoenergian hyddyntaminen ja passiivinen auringon valolta suojautuminen. Rakennusten
teknisten tilojen suunnittelussa ja mitoituksessa on varauduttava aurinkoenergian hyodyntamiseen. Rakennusten julkisivuilla
aurinkopaneelien sijoittelu tulee suunnitella osana arkkitehtuuria. Alueella suositellaan liittymista kaukolampoverkkoon.

Asuin- ja talousrakennusten julkisivujen ja rakenteiden paaasiallisena materiaalina tulee puuta. Asuinrakennuksissa katto-
muotona tulee olla harjakatto. Kattokaltevuuden tulee olla asuinrakennuksissa 1:1,5 — 1:2,5 ja talousrakennuksissa 1:3 tai sita
loivempi. Katteen vari tulee olla tumman harmaa. Asuntoihin liittyvat terassit ja katokset tulee sijoittaa kytkettyina rakennukseen.
Asuntojen terassit ja niiden katokset saavat kooltaan olla eninta@n 10 m? ja maanpinnasta enintaan 40 cm korotettuja.

Tontit tulee aidata naapuritonttia ja katualueita vasten enintaan kaksi metria korkealla pensasaidalla. Puin ja pensain istutettava
alueen osaa tulee kehittaa metsapuutarhamaisena monimuotoisin istutuksin ja paapuustona kotimaisia mantyja. Kallioalueet
tulee maastonmuotojensa osalta sailyttaa luonnontilaisena.

1 O Kaupunginosan numero. 1 0 Stadsdelsnummer. :‘ .\ Autopaikkavaatimus AO ja AP-tonteilla : 1 ap / 80 k-m?, kuitenkin vahintaan 1 autopaikka / asunto. Kattamattomalla pysakainti-
paikoilla tulee kayttaa vetta lapaisevia pinnoitteita ja istutettavien alueiden vieressa kantavaa kasvualustaa vahintaan 5 m
etaisyyteen asti. Autokatoksilla tulee olla viherkatto. Sahkdauto- ja sdhkdpolkupydrapaikkojen paloturvallisuuteen on

5709 Korttelin numero. 5709 Kvartersnummer. kiinnitettava erityistd huomiota.

Mw Tonteille tulee rakentaa katettuja polkupydrapaikkoja tai suljettavaa pydrien varastotilaa 1ppp / 30 k-m? asuintilaa.
PUNAKANELINTIE  Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. PUNAKANELINTIE ~ Namn pa gata, vag, Oppen plats, torg, park eller annat allmant omrade.
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120 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina. 120 Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta. -
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Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman

_ Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller
sallitun kerrosluvun.

i en del darav.

24

W\ VY L‘A“ AN

A

NV —ZVYN

% Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen

. Ett braktal efter en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens storsta
. e N VZ
suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

&
vaning man far anvanda i vindsplanet for utrymme som inraknas i vaningsytan. o R
6381057105

7 Rakennusala. =7 Byggnadsyta. \ X / “ .

Istutettava alueen osa.

ALLMANNA BESTAMMELSER:
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Pa tomterna x och x i kvarteret xxx, fastighetsvis beredas pa pumpning av avloppsvattnet till avioppet vid gatan.
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Vid byggandet i omradet ska radonsakert byggande beaktas.

o

Del av omrade som ska planteras. Tomtanslutningen far vara hogst sex meter bred.

\\N

Vid byggandet skall man f6lja enskilda bygganvisningar.

O A Puin ja pensain istutettava alueen osa. 0O A Del av omrade som ska planteras med tréd och buskar.. <
O o 1ap O o P | = Tomternas groneffektivitet ska uppfylla malvardet for Borgas grénkoefficient.
) Tomtindelningen i detta detaljplaneomrade &r bindande och ingar i detaljplanen.

IIIIIEIIII Jalankululle ja polkupyoérailylle varattu katu/tie. ““mml Gatal/vag reserverad for gang- och cykeltrafik. =
Ett byggforbud enligt 58.5 § i omradesanvandningslagenlagen galler for detaljplaneomradet tills den fér byggandet vasentliga
kommuntekniken ar byggd, dock hdgst tre ar fran det att planen trader i kraft.

Katu. - Gata.
R Dagvatten

For tomterna ska utarbetas en dagvattenplan. Gangvagarna, parkeringsomradena och korférbindelserna pa tomterna ska vara

TTITT Otestnen onel ol plrib vty aen ST ot oraimenging. oo flasend dlavmace
igenom vatten, och vattnet ska fordrojas pa tomten i minst 12 timmar. Dagvattensystemen ska ha planerat 6verflode till stadens
dagvattennat eller gransdike.

o Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvolittymaa. o Del av gatuomrades grans dér in- och utfart ar forbjuden.

Kvartersomraden AP och AO
Byggnaderna far ha ett stomdjup som &r hégst nio meter. Den enhetligabyggnadsfasadens andel far vara hogst 14 meter.

Merkinta osoittaa hulevesien virtaussuunnan. Maanpinnan tasaus ja rakenteet tulee reitilla

Markeringen anger riktningen av dagvattenstrommen. Utjamning av markytan och konstruk-

| kvartersomraden ska tilldmpas principerna for energieffektivt byggande. Energiforbrukningen ska hallas lag och det ska finnas

> > > toteuttaa siten, etta reitille tuleva vesi kulkeutuu reitin suuntaisesti. Reitille ja sen varrelle > > > tionerna pa rutten ska genomforas sa att det vatten som kommer in pa rutten gar parallellt beredskap att utnyttja fornybara energikallor. Koldioxidavtrycket ska hallas lagt. Vid byggnadernas riktning och rumsplanering
saa rakentaa viivytysaltaita ja -rakenteita. Painanteena toteutettava reitti tai sen osa on med den. Fordrojningsbassanger och -konstruktioner far byggas pa rutten och vid den. bor beaktas hur solenergin utnyttjas och hur det gar att passivt skydda sig mot solljuset. Vid planering och dimensionering av
rakennettava eroosion kestavasti. Hulevesien reitti on huomioitava alueeseen rajoittuvien Rutten eller del av ruttensom utgdr en svacka ska byggas sa att den motstar erosion. ’ ) byggnadernas tekniska utrymmen ska man férbereda sig pa utnyttjande av solenergi. Placeringen av solpanelerna pé
tonttien suunnittelussa. Dagvattenrutten ska beaktas vid planeringen av de tomter som gransar till omradet. 7 sandanedt byggnademnas fasader ska planeras som en del av arkitekturen.

Det huvudsakliga materialet pa bostadshusens och ekonomibyggnadernas fasader och konstruktioner &r tra. Bostadshusen ska
ha sadeltak. Taklutningen pa bostadshusen ska vara 1:1,5 — 1:2,5 och pa ekonomibyggnaderna 1: 3 eller svagare. Taket ska
vara morkgratt eller svart. Bostadernas terrasser och skyddstak ska placeras i anslutning till byggnaden. Terrasserna och skydds-
. taken far vara hogst 10 m? stora och byggas hogst 40 cm ovanfor markytan.

Vid granserna mellan tomterna samt mellan tomterna och gatorna ska planteras hogst 2 meter hoga héckar. Delar av omraden
som planteras med trad och buskar ska utvecklas med mangsidiga planteringar sa att de blir skogtradgardsliknande och huvud-
/\/> sakliga traden ska vara inhemska tallar. Bergsomradens form ska bevaras i naturtillstand.

. _ \ IR A VNS \ Alustava kuulutus MRA 30§
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Stadsutvecklingsndmnden

Kravet pa bilplatser i AP och AO tomter: 1 bilplats / 80 m2-vy, dock minst 1 bilplats / bostad. | parkeringsomraden som har inget
tak ska anvandas ytbelaggning som slapper igenom vatten och bredvid omraden som ska planteras ska anvandas barande
vaxtunderlag till minst 5 meters avstand. De tackta bilparkeringarna ska ha gront tak. Speciell uppméarksamhet ska fastas vid
elbils- och elcykelplatsernas brandsakerhet.

Asemakaavan pohjakartta tayttaa alueidenkayttolain 54 a §: n vaatimukset. Viran puolesta / Ex officio
Detaljplanens baskarta fyller kraven i 54 a § i lagen om omradesanvéndning.
Korkeusjarjestelma on N2000. Hojdsystemet ar N2000.

Pa tomterna ska byggas tackta cykelparkeringar eller cykelforrad som kan lasas 1 cykelplats / 30 m?-vy bostadsyta.
Nahtavilla MRA 27§ yee yKelp g y ykelp y y

. _ o _ Till paseende MarkByggF §27 e,
Kaupunkisuunnittelupaallikkd  Jarkko Lyytinen

Stadsplaneringschef Kaupunginhallitus
Viran puolesta / Ex officio Stadsstyrelsen s
Kaavoittaja Anne Rihtniemi-Rauh .
Kaupungingeodeetti Karin Kolis Planlaggare KaUPl;”g'”_\_’aﬂUUStO
Stadsgeodet Stadsfullmktige
Suunnitteluavustaja Christina Eklund ,
. . Voimaantulo
Planeringsassistent

Krafttradande e 571.





