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1 Inledning 
Planeringsområdet består av områdena för två olika delgeneralplaner i Borgå: 

arbetet med förnyelse av delgeneralplanen för Sköldvik (Y2) och 

delgeneralplanarbetet för bybosättningen i Kullo-Mickelsböle (Y6). 

Planområdets areal är totalt omkring 6 590 ha, varav 5 640 ha är markområde 

med en eventuell utvidgning av området med cirka 1 240 ha (Bild 1). Av 

granskningsområdet är cirka 1 300 ha redan detaljplanerat och byggt för 

industriellt bruk. Kullo bytätort är ett tätt bebyggt byområde. I övrigt är 

granskningsområdet glesbebyggt lantligt område. 

 

Bild 1. Gränserna för området för delgeneralplanen för Sköldvik, Kullo och Mickelsböle (Y2, Y6). 
Eventuell utvidgning av planeringsområdet har markerats med streckad linje. 
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Industrins behov har förändrats jämfört med den tidigare delgeneralplanen för 

Sköldvik (1988), och bybosättningen i Kullo-Mickelsböle utvecklas till Kullo 

serviceby. I Sköldviks område planeras mer industriverksamhet och i huvudsak 

fler kontorslokaler i anslutning till industrin samt i viss mån serviceutrymme. 

Bybosättningen i Kullo-Mickelsböle förtätas. Utöver tillväxten i 

glesbygdsområdet planeras det också kommersiella tjänster som lämpar sig för 

byn. Planområdets framtida markanvändning i nordvästra delen (norr om 

riksvägen) omfattar utöver arbetsplatsområdet även produktion och cirkulär 

ekonomi. 

Den preliminära planen omfattar vattentjänsterna (hushålls- och 

avloppsvatten) i de planområden som anges i bilaga 1. Utöver nuläget 

granskades i arbetet hur ändringen i markanvändningen påverkar 

vattentjänstens kapacitetsbehov, dimensionerades vattenledningar och 

spillvattenavlopp för den framtida situationen och fastställdes preliminära rutter 

för nya huvudlinjer (Bilaga 1). En kostnadskalkyl utarbetades för de nya 

riktlinjerna. 

Som utgångsmaterial för den preliminära planen användes Borgå stads 

preliminära mål (1.9.2023) och Befolknings- och arbetsplatsprognos 2050 

(6.2.2024), nätverkskartan över vattentjänsterna i Borgå, modellen för 

vattendistributionsnätverket för Borgå vatten (nuvarande vattenförbrukning), 

terrängmodellen (Lantmäteriverket, 2023), jordmånskartan (GTK, 2023), 

material om geografisk information om grundvatten- och naturskyddsområden 

(GTK, 2023) samt olika utredningar.  
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2 Nuläget 
I Kulloby och Sköldviks företagsområde i Nyby finns Borgå vattens vattentjänst 

och ett fastställt verksamhetsområde, men Borgå vattens nätverk täcker inte 

hela planeringsområdet. Sköldvikens avfallscentral har anslutit sig till Sibbo 

Vattens vattentjänst. Sköldviks industriområde har ett vattentjänstnätverk som 

upprätthålls av områdets industrianläggning. I området produceras 

fällningsvatten för bolagens behov av det råvatten som pumpats från Svartsån. 

Sötvattensbassängen i Sköldviks industriområde fungerar som råvattenlager 

från vilket vattnet pumpas till vattenverken. I området finns även ett eget 

avloppsreningsverk. Sköldviks industriområde har dessutom anslutit sig till 

Borgå vattenverks distributionsnätverk, vars levererade vatten används som 

hushållsvatten (nuvarande avtal 1 000 m3/dygn). Hushållsvatten levereras via 

Tolkis till Sköldviksområdet. En del av byggnadsbeståndet i norra delen av 

industriområdet har anslutit sig till Borgå vattens vatten- och 

avloppsvattennätverk i riktning mot Nyby. 

Svartså Vattenverk Ab är ett bolag för upphandling av sötvatten i industrin och 

ägs av Borgå stad och Neste Abp. Bolaget pumpar årligen cirka 8 miljoner 

kubikmeter råvatten för Neste Abp:s behov. Bolaget har inget 

distributionsnätverk, egendomen består av en pumpstation, en damm och 

regleringsrätt i Svartsån. Bolaget har en strategisk betydelse för staden som 

en del av leveranssäkerheten inom vattenförsörjningen. Borgå stad äger 60 

procent av bolaget och Neste Abp 40 procent. Svartså vattenverk är en kritisk 

infrastruktur för verksamheten inom Svartså industriområde. 

De pågående projekten för att säkerställa vattentjänsterna i Borgå vatten 

garanterar vattnets tillräcklighet för de följande cirka 20 åren. Vid den 

långsiktiga planeringen fram till 2050 bereder man sig på anskaffning av 

tillflöde, där ett alternativ är en överföringsvattenledning från 

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM:s) nätverk till Borgå. Den riktgivande 

riktlinjen för den regionala huvudvattenledningen har antecknats i 

landskapsplanen enligt landsväg 170. 
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3 Ändringar av markanvändningen i 
delgeneralplanen 

Granskningsperioden är den samma som i landskapsplanen (2050). I 

delgeneralplanen fastställdes de områden vars förändrade markanvändning 

bedömdes påverka den centraliserade vattentjänsten (Bild 2). Härefter 

hänvisar man i texten till bildens områden som planområden, vars 

vattentjänster granskades i detta arbete. Det har planerats så få nya bostäder 

till Svartbäck söder om industrikvarteren att man inte granskar det 

centraliserade avloppet. 

 

Bild 2. De områden i delgeneralplanen (Y2, Y6 och en eventuell utvidgning av området har 
avgränsats med en rosa linje) som granskades i detta arbete har numrerats och begränsats med 
en vit linje. 
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Kommande förändringar i vattenförbrukningen bedömdes för dimensionering 

av nätverken: 

― I delgeneralplaneområdet är befolkningsprognosen för 2050 16 % 

(+185 invånare). Tillväxten koncentreras till Kullo serviceby. 

― I planeområdena 1–4 är tillväxtprognosen för arbetsplatser 2050 cirka 

2 000 arbetsplatser. 

― Ny industriverksamhet kommer att komma till planområde 3. Ännu 

känner man inte till vilken slags industri eller i vilken utsträckning. Man 

antog att industriverksamheten skulle komma norr om Svartså 

industriområde, och på basis av detta bedömdes vattenförbrukningen 

inom den nya industriverksamheten. 

4 Dimensionering 
Dimensioneringsflödena i den framtida situationen har beräknats på de 

dimensioneringsgrunder som har fastställts i arbetet (Tabell 1). I den 

preliminära planen användes inte släckvattenbehovet som 

dimensioneringsgrund, släckvattnet hämtas i första hand till objekten med 

räddningsutrustningen och tankbilarna. 

Tabell 1. Dimensioneringsgrunder för vattenförbrukningen och avloppsvattenflödet. 
Dimensioneringsgrunderna har varit de dimensioneringskoefficienter som fastställts av Borgå 
vatten och RIL (2010). 

Dimensioneringsgrund Värde Enhet 

Bebyggelsens specifika vattenförbrukning 140 l/inv/d 

Arbetsplatsernas specifika vattenförbrukning 50 l/arbetsplats/d 

Maximal dygnskoefficient 1,8–1,9 - 

Maximal timkoefficient 2,1–2,3 - 

Vattendistributionsnätverkets ofakturerade 

vattenmängd (läckvatten) 
15 

% (av den genomsnittliga 

dygnsanvändningen) 

Målnivå för nätverkstrycket 3–5 bar 

Avloppsnätverkets läckvattenmängd 0,3  l/s/km 

Släckvattenbehovet används inte som 

dimensioneringsgrund 
- - 

 

Vid dimensioneringen iakttogs att aktörerna inom Svartså industriområde har 

en vilja att ansluta sig till Borgå vattens nya rörledningsnätverk, som fungerar 

som en alternativ rutt för kontorens bruksvatten, om det skulle förekomma ett 

driftsavbrott i den privata submarina vattenledningen. Dessutom torde AK557 

norra T-område (Borgå stad, 2023) fogas till Borgå vattens 

verksamhetsområde. Den nödvändiga vattenmängden är uppskattningsvis 10–

20 m3/h. 
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Dimensioneringsflödena i vattenledningen och avloppsvattenavloppet har 

beräknats för den framtida situationen (Tabell 2). Avloppsvattenflödet från de 

nya industrifunktionerna är som utgångspunkt 100 % av vattenförbrukningen. 

Tabell 2. Delgeneralplaneområdets prognos för vattenförbrukning och avloppsvattenflöde. 
Toppförbrukningen och läckvattnet har beaktats i dimensioneringsvattenmängden. 

Objekt 

(Planområde) 

Prognos Genomsnittlig 
förbrukning 

enligt 
prognosen 

[m3/d] 

Dimensionerande 
flöde för 

vattenledning [l/s] 

Dimensionerande 
flöde för 

avloppsbrunn [l/s] 

Utvidgning av 
bostadsområde, 
Kullo serviceby 
(2, 4) 

Ökat invånarantal 
på cirka 185 
personer 

Antalet nya 
arbetsplatser 45 

117 

 

9 

1,4 

 

0,1 

1,8 

 

0,4 

Utvecklingsområ
de för produktion 
och logistik (1) 

Antalet nya 
arbetsplatser 455 

89 1,1 1,6 

Utvecklingsområ
de för produktion 
och logistik, 
kommersiella 
tjänster (3, 5) 

Antalet nya 
arbetsplatser 1 500 

Den nya 
industriverksamhet
ens 
vattenförbrukning 
cirka 50 m3/h 

En alternativ 
vattenledningsrutt 
till Sköldviks 
raffinaderiområde 
och T-området i 
den norra delen av 
AK557 anslutning 
till Borgå vattens 
nätverk cirka 20 
m3/h 

295 

 

1 200 

 

480 

 

 

3,5 

 

13,9 

 

5,6 

 

 

3,6 

 

13,9 

 

- 

 

 

Summa 2 190 25,6 21,3 
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Det nuvarande nätverket täcker inte hela planeringsområdet. De nya 

huvudlinjerna i delgeneralplaneområdet har dimensionerats på basis av 

dimensioneringsflödena för den framtida situationen (Tabell 3). 

Tabell 3. Delplaneområdets dimensionering av vattentjänstledningarna för de områden som ska 
byggas (rörets inre diameter) på områdena 1–5 (Bild 2). 

Dimensioneringsläge 

Vattenledning 

[⌀ mm] 

Avlopp 

[⌀ mm] 

Tryckavlopp 

[⌀ mm] 

Utvidgning av 

bostadsområde, Kullo 

serviceby (2, 4) 

110 160 63 

Utvecklingsområde för 

produktion och logistik (1) 
110 160 63 

Utvecklingsområde för 

produktion och logistik, 

kommersiella tjänster (3, 5) 

250 200 160 

Huvudledning till 

planeringsområdet 

(maximal ökning av 

vattenförbrukning) 

300 200 160 

5 Vattenledning 

5.1 Det nuvarande nätverkets kapacitet 

Det nuvarande nätverkets kapacitet räcker inte till för den beräknade ökningen 

av vattenförbrukningen inom planeringsområdet (Bild 3,Bild 4). 

Vattenledningsnätverket i området har ställvis stora tryckförluster, och även det 

långa avståndet bildar stora ackumulerade tryckförluster. Utgående från 

förbrukningsuppgifterna 2021–2022 och resultaten av modellen för 

vattendistributionsnätverket i Borgå skulle det finnas högst cirka 2,5 l/s (9 m3/h) 

vatten tillgängligt för nya verksamheter i det nuvarande nätverket. Då är 

tryckvariationerna måttliga och nätverkstrycket över 2 bar. Trycknivån sjunker 

med cirka 0,5 bar jämfört med den nuvarande. Förändringsåtgärder i nätverket 

behövs för en konsumtionstillväxt som är större än detta. 
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Bild 3. Nätverkets tryckförluster per enhet (max, m/km) i en situation där förbrukningstillväxten 
inom planeringsområdet är cirka 10 l/s (36 m3/h) och inga åtgärder har vidtagits. 

 

Bild 4. Nätverkets minimitryck (mnt) i en situation där förbrukningstillväxten inom 
planeringsområdet är cirka 10 l/s (36 m3/h) och inga åtgärder har vidtagits. 
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5.2 Åtgärder för att öka kapaciteten 

Tidpunkten för åtgärderna beror på hur byggandet på delgeneralplaneområdet 

indelas i etapper. Följande åtgärder har föreslagits för att möjliggöra en stegvis 

tillväxt i området fram till 2050. Nödvändiga åtgärder har granskats med hjälp 

av modellen för vattendistributionsnätverket i Borgå. 

1. Alla scenarier där vattenförbrukningen ökar förutsätter en tryckhöjning i 

det nuvarande vattenedningsnätverket. På basis av granskningen av 

tryckförlusterna i nätverksmodellen ska tryckhöjningsstationen placeras i 

närheten av Kullo, exempelvis i närheten av korsningen mellan 

Söderveckoskivägen och Helsingforsvägen. Då kommer tryckvariationen 

utöver ett tillräckligt tryck även att vara måttfullt på målområdet. 

― Med hjälp av tryckhöjningen kan konsumtionstillväxten vara högst 

cirka 10 l/s (behövlig lyfthöjd cirka 25 m). 

2. Rutten för den största vattenledningen (200PEH) längs Helsingforsvägen 

till planeringsområdet (mellan Mensas och Tjusterbyvägen) omfattar en 

mindre vattenledning (160PEH) på några kilometers sträcka. Genom att 

fördubbla denna andel kunde man öka vattendistributionskapaciteten i 

planeringsområdet (Bild 5). 

― Om det vid sidan av den nuvarande DN160-ledningen finns en 

annan vattenledning i samma storlek, kan konsumtionstillväxten 

vara högst cirka 4 l/s. 

― Om både den nya tryckhöjningsstationen och den nya DN160-

ledningen (punkterna 1 och 2) genomförs, kan 

konsumtionstillväxten vara högst cirka 15 l/s (behövlig lyfthöjd 

cirka 27 m). 

 

 

Bild 5. Rutten för den största vattenledningen (200PEH) till planeringsområdet omfattar en 
sträcka med 160PEH-ledning på cirka 3,4 km. På bilden presenteras åtgärd 2 för att öka 
vattenledningsnätverkets kapacitet, det vill säga dubblera den nuvarande 160PEH-ledningen vid 
Drägsbyvägen (cirka 3,8 km). 
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3. För att hela dimensioneringsvattenmängden på 25,6 l/s (92,2 m3/h) ska 

kunna ledas till området behövs en ny ledning från 400PEH-

vattenledningen till Hammars vattentorn vid sidan av 200PEH-

vattenledningen som leder vattnet till planeringsområdet. 

― Till planeringsområdet går två huvudvattenledningar från Saxby 

vattenverk, en går via den norra rutten och den andra via 

tryckkretsen i Hammars vattentorn. Det lönar sig inte att utvidga 

den norra rutten, eftersom förmedlingskapaciteten där via inte har 

planerats räcka ända till Sköldvik. 

― Längs Helsingforsvägen mellan Helsingfors och Borgå har det i de 

långsiktiga planerna funnits en i landskapsplanen angiven 

överföringsvattenledning (preliminärt i storleken DN500), men det 

finns ännu ingen säkerhet om att den realiseras. Den parallelllinje 

som nu eventuellt planeras mellan Borgå centrum och Kullo kunde 

kanske i framtiden fungera som en del av denna linje. 

― Den rörstorlek som behövs för en ny parallell linje är DN300 och 

linjens längd cirka 10 kilometer. Linjen skulle gå via 

tryckhöjningsstationen enligt punkt 1 (nödvändig lyfthöjd cirka 10 

m). 

6 Avlopp 

6.1 Nätverkets nuvarande kapacitet  

Den nuvarande kapaciteten i spillvattennätverket räcker inte till för den 

beräknade ökningen av vattenförbrukningen inom delgeneralplaneområdet, 

och det nuvarande nätverket täcker inte heller alla områden som ska byggas. 

Ökningen av antalet arbetsplatser och vattenförbrukningen inom 

industriverksamheten förutsätter att nya huvudlinjer byggs inom 

planeringsområdet. I bedömningen av spillvattenflödet från 

industriverksamheten har man antagit att 100 % av vattenförbrukningen 

räknas som spillvattenflöde. 
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6.2 Saneringsåtgärder 

Höjdskillnaderna i terrängen varierar, men vid planeringen av nya huvudlinjer 

har man utgått från att höjdskillnaderna jämnas ut något när området byggs, 

varvid man i mån av möjlighet försöker avse området med lutande avlopp. 

Långa linjer och höjdskillnader kräver dock pumpning av spillvatten. 

Kopplingspunkten för alla nya huvudlinjer för spillvatten till det nuvarande 

nätverket (pumpstationen för avloppsvatten i Kullo, tryckavlopp 200PEH) finns 

i Kullo serviceby (Bild 6). 

 

Bild 6. De nuvarande pumpstationerna för spillvatten (psv), som de nya avloppsledningarna 
planeras ansluta sig till. 

― Planområde 1 (produktion, logistik och företagens eget kontorsbygge) 

som byggs norr om motorvägen förses med avlopp med hjälp av en ny 

huvudlinje till kopplingspunkten (Kullo psv). 

― Den tätnande bybosättningen i Kullo förses med avlopp till det 

nuvarande nätverket. 

― De nya avloppen i den sydvästra delen av planområde 3 leds till den 

nuvarande pumpstationen norr om Sköldvik (Nyby psv). Från 

pumpstationen leds spillvattnet via ett nytt tryckavlopp (200) till 

kopplingspunkten i Kullo serviceby (Kullo psv). 

Det nuvarande nätverket behöver inte saneras om nya utjämningstankar byggs 

vid pumpstationen i Kullo och Nyby för att kontrollera det ökande flödet för den 

framtida situationen vid pumpstationerna. De nya huvudlinjerna skulle ledas till 

utjämningsbassängerna. 
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7 Kostnadskalkyl 
Kostnadskalkylerna utarbetades för de nya vattentjänstlinjerna i planområdena 

i planritningen (Bilaga 1) och i kapitlen Tabell 45.2 och 0 (5.2) samt för alla 

åtgärder som presenterats i planeringsområdet och utanför det (Tabell 5). Den 

planerade vattentjänsten på planområdena omfattar cirka 7 600 m 

spillvattenavlopp, cirka 8 300 m tryckavlopp, cirka 16 400 m vattenledning och 

cirka 3 800 m dagvattenavlopp. Storleken på dagvattenavloppet har inte 

dimensionerats, men dagvattenrören har beaktats vid dimensioneringen av 

grävningen med tanke på kostnadskalkylen. Dagvattenavloppet ska 

dimensioneras i den fortsatta planeringen. Priset på byggandet av nätverket 

har grovt fördelats enligt jordmånstyperna i planeringsområdet 

(jordmånskarta 1:20 000/1:50 000. GTK, 2023). 

Tabell 4. Kostnadskalkyl av de nya vattentjänstledningar som presenteras i kapitlena 4.2 och 5.2. 

Del Enhet Antal 

Pris per enhet 

€/m (alv 0 %) 

Kostnad € 

(moms 0 %) 

Lera m 5 400 560  3 024 000  

Sandmoren/Sand/Grov mo m 7 200 310  2 232 000  

Hällmark m 3 800 475  1 805 000  

Tryckhöjningsstation för vattenledningar st. 1 150 000  150 000  

Pumpstation för spillvatten st. 3 100 000  300 000  

Nybys pumpstation för spillvatten: 

utjämningstank för pumpstationen 

    50 000  

Kullos pumpstation för spillvatten: 

utjämningstank för pumpstationen 

    50 000  

Underföring av bana     50 000  

Underföring av motorväg     80 000  

Kostnadskalkyl €    8 000 000 
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Tabell 5. Kostnadskalkyl av de nya vattentjänstledningar och åtgärder som presenteras i 
punkterna 4.2 och 5.2 på planområdena och utanför planeringsområdet. 

Del Enhet Antal 

Pris per enhet 

€/m (alv 0 %) 

Kostnad € 

(moms 0 %) 

Åtgärder för vattentjänsten i 

planområdena (Tabell 4) 

   8 000 000 

Den 3,8 km långa vattenledningen 

160PEH längs Drägsbyvägen 

    1 200 000  

Den 10 km långa vattenledningen 300PEH 

(Borgå centrum – planeringsområde) 

    4 800 000  

Kostnadskalkyl €    14 000 000 

 

Kostnadsförslaget på 8 miljoner euro för huvudlinjerna i 

planläggningsområdena inbegriper monterat nätverk (rörmaterial, 

grävning/brytning och utfyllnadsarbeten, grundandet), nya SV-pumpstationer 

och nya utjämningsbehållare för nuvarande pumpstationer (2 st.), en 

tryckhöjningsstation för vattenledningen samt underföringar av järnväg och 

motorväg. 

Kostnadsförslaget för underföring av järnväg är 50 000 € och för underföring 

av motorväg 80 000 €. Uppskattningarna omfattar underföringsborrning, 

schaktningar, eventuell brytning, skyddsrör, brunnar, allmänna kostnader för 

banövervakare eller vägverkets övervakare, flödesrör och 

koncentrationsringar. 

Kostnadskalkylen är 1,2 miljoner euro för en tillsättning av en cirka 3,8 km 

lång 160PEH-vattenledning vid Drägsbyvägen (åtgärd 2 för att öka 

vattenledningsnätverkets kapacitet). I kalkylen ingår monterat nätverk 

(rörmaterial, grävning/brytning och fyllning, byggande).  

Kostnadskalkylen är 4,8 miljoner euro för en cirka 10 kilometer lång 300PEH-

vattenledning från Borgå centrum till planeringsområdet (åtgärd 3 för att öka  

vattenledningsnätverkets kapacitet). I kalkylen ingår monterat nätverk 

(rörmaterial, grävning/brytning och fyllning, byggande). 

Alla åtgärder bekostar uppskattningsvis totalt 14 miljoner euro. I 

kapitel 8 granskas de kostnader som byggandet av planområdena medför 

utanför detta arbete. 
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8 Fortsatta åtgärder 
Den maximala ökningen av vattenförbrukningen som uppskattats i arbetet är 

en betydande ökning av vattentjänstsystem i Borgå, vilket även kräver 

anläggningsinvesteringar. Enligt AFRYs utredning (2020) skulle ökningen 

förutsätta minst följande anläggningsinvesteringar: 

― Förnyande av rivningsrören i Hermansö reningsverk, 3 miljoner €, i 

början av 2030-talet. 

― Effektivisering av avlägsnandet av fosfor och fasta ämnen under 

flödestoppar (utnyttjande av försedimenteringskapacitet och 

ibruktagande av metanol), 3 miljoner €, i början av 2030-talet. 

― Ökning av kvävereduktionskapaciteten, exempelvis MBR, 5–7 miljoner 

euro, på 2040-talet. 

― Ökning av Saxby vattenverks kapacitet för högtryckspumpning och 

desinficering, 1 miljon €, efter 2040-talet. 

― Tillflödesvattenförsörjning, från Saxby eller en eventuell ny gemensam 

anläggning på 2040-talet, 30 miljoner €. 

När det gäller vattenledningsnätverket ska en mer omfattande 

modellgranskning göras av andra behövliga åtgärder med beaktande även av 

anläggningsinvesteringar. 

Det finns skäl att se över det nuvarande spillvattnets kapacitet inom 

planeringsområdet. I fråga om spillvattennätverket måste man bedöma om de 

åtgärder som fastställts i detta arbete räcker till för att de områden som ska 

byggas ska kunna anslutas till det nuvarande nätverket. 

Den beräknade ökningen av vattenförbrukningen förutsätter dessutom att 

kapaciteten hos pumpstationerna och 200PEH-huvudavloppet mellan 

planeringsområdet och Hermansö reningsverk granskas och vid behov saneras. 
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9 Sammanfattning 
De planerade utvidgningarna enligt arbetet med att revidera delgeneralplanen 

för Sköldvik (Y2) och delgeneralplanen för bybosättningen i Kullo-Mickelsböle 

(Y6) kan genomföras med tanke på vattentjänsten, men det kräver 

noggrannare fortsatta planer och stegvist byggande, eftersom den nuvarande 

kapaciteten redan delvis är otillräcklig. Vid utvidgning av områden är det skäl 

att i god tid beakta behovet av fortsatt planering av vattentjänsten och annan 

kommunalteknik innan det övriga byggandet i området börjar, för att 

säkerställa aktörernas vattentillgång utan störningar. 

För att uppnå den maximala situationen under granskningsperioden finns det 

även skäl att bereda sig på byggkostnaderna, i synnerhet i fråga om byggandet 

av en ny huvudvattenledning som leds från Borgå. Vid den fortsatta planeringen 

finns det även skäl att fästa uppmärksamhet vid genomförandet av de nya 

vattentjänstledningarna för Helsingfors–Borgå-huvudledningen och NTM:s 

cykelvägsprojekt på Oljevägen, så att eventuella synergifördelar beaktas. 
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